
C-lever Pro to elektroniczne okucie ze zintegrowanym 

sprzęgłem, zamek może być otwarty za pomocą 

upoważnionego medium (np. karta zbliżeniowa). 

Informacja o autoryzacji dostępu wskazana jest wizualnie 

i akustycznie. 

Obszar zastosowania

Okucie działa niezależnie od zamka i wkładki. Może być 

zamontowane w większości drzwi wykonanych z drewna, 

szkła lub metalu. Drzwi mogą być otwarte mechanicznie 

w nagłych przypadkach za pomocą wkładki mechanicznej. 

Opcje:

• wersja TouchGO – otwieranie poprzez dotknięcie 

klamki, bez prezentowania karty¹

• wersja o zwiększonej ochronie – ES¹

• wersja bezprzewodowa¹

• moduł S (możliwość wysterowania okucia 

• z zewnętrznego sygnału, np. domofon)

• przycisk funkcyjny: stale zablokowane lub stale 

zasprzęglone okucie¹

• wersja antypaniczna w zestawie ze specjalnymi 

dźwigniami panicznymi dormakaba¹

KLAMKA ELEKTRONICZNA 
C-LEVER PRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Technologia LEGIC (advant&prime)

MIFARE (DESFire&Classic)

TouchGo (RCID)  Linia 310¹

Rozstaw między klamką a otworem 

pod wkładkę drzwiową

Od 55 do 98 mm 

Rodzaj otworów pod profili wkładki EU, CH, Oval, Skandynawski

Wariant/kolor anteny Czarny lub biały (z podświetleniem)

Wymiary, wersja okucia (SZ/DŁ/GŁ) 39.8 x 298 x 21 mm

53.6 x 298 x 21 mm

Min. dormas 35mm

25mm dla klamki HC,HQ,HM,HO

Szerokość drzwi TS63: 38-63 mm

TS99: 63-99 mm

Zasilanie Baterie 2x1,5V AA

Temperatura pracy -25ºC do +70ºC

Klasa ochrony IP54, IP55(dla wer. ES1)¹

Wilgotność powietrza 0 do 95% rH, bez kondesacji

Żywotność baterii Do 150 tyś. cykli

Certyfikaty EN 1634-1 EN DIN 18273 EN 179, EN 

1906 klasa 2 dla ES1¹, ES1 zgodnie z 

EN DIN 18257¹, klasa użycia EN 1906 

klasa 4

Funkcja bezprzewodowa Linia E321¹

Kwadrat 7mm, 8mm, 8,5 mm, 9mm wersja p.poż, 

10mm (9mm + nakładka)

¹ w przygotowaniu

Warianty klamek

HA zgodność EN179

HB zgodność EN179

HC zgodność EN179

HD

HP zgodność EN179

HQ zgodność EN179

HL

HM

HN zgodność EN179

HO zgodność EN179

Pokrętło


